
Fuge zur  Aufnahme
der therm. Längen-
änderung

Stb-Stütze
35/35 cm

Höhe der Anschlüsse an aufgeh. 
Bauteile mindestens 15 cm 

Eigenschaftsklasse der Abdichtung :
E 1,  Widerstand gegen hohe 
        thermische Beanspruchung

Beanspruchungsklassifizierungen:

Beanspruchungsstufe :
1, hohe mechanische Beanspruchung
therm ische Beanspruchung :
Stufe B, mäßige Beanspruchung
Anwendungskategorie :
K 2 höherwertig

Sicherungen gegen Abrutschen der
Dämm schichten und Abdichtungsbahn
nach Herstel lersystem

Sicherungen gegen Abrutschen 
der Begrünung nach 
Herste llersystem

Dachpfetten
IPE 160

Kiesfangle iste
einschweißen

MW KSV
Bestand

Folienschlaufe /
Reserve legen

Dämmkeil

L 90x90x7

Ableitfolie

Abdichtung
außen diffus.-offen
innen d iffus.-dicht

Dampfsperre mit
Klemmschiene 
sichern

L-Stahlwinkel verzinkt
250 / 400 mm

Abdichtung mi t
Klemmschiene sichern

Randabfangung
HE 360 A

Abbruch vorh.
Stb-Abf. Bestand

fre ie Rinne

T 85.1

OK HE A

OK RB 1.OG

OK Trapezp.

OK Hauptträger

Ablauf nach 
DIN EN 1253

OK FB

UK Kopfplatte

OK RB EG

Fuge, b=2 cm

Stb-Stütze
35/35 cm
Bestand

mit M F ausstopfen

Fuge durch 
vorkomprimiertes
Fugenband schließen

UK Träger

horizontale Abdichtung

Ableitfolie verschweißt
mit Klemmschiene 
mechan. befestigen

Fuge durch vorkompri-
miertes Fugenband 
schließen

Stb-RA
24/20 cm

farbig einbrennlackierte
ALCAN Profiltafel auf UK
anthrazitgrau

Dampfsperre mit
Klemmschiene sichern

Abdichtungslage

Fuge durch 
vorkomprimiertes
Fugenband schließen

Alu-Attikablech mit
Gefälle nach innen

Es ist örtlich zu prüfen, 
in wie weit Last aus der 
Attika auf d. vorhandene 
Fertigteil übertragen
werden kann. 
Die Auflagersituation des 
vorgen. Fertigteils ist 
hierrauf zu prüfen.

Ablauf nach 
DIN EN 1253

Stb-Abf.
30/90 cm
Bestand

Folienreserve /-schlaufe legen

Fuge zur Aufnahme
der therm. Längen-
änderung

T 85.1

Kies 16/32

L-Stahlwinkel verzinkt
250 / 500 mm

Dämmkeil

bestehende Stb-Randabfangung 
im Bereich der Auflager der
Hauptträger ausklinken

mit Dämmstoff MF
ausstopfen

Kiesfangleiste
einschweißen

Abdichtung mit
Klemmschiene sichern

freie Rinne

OK Stb

Fuge zur Aufnahme
der therm. Längen-
änderung

Kiesfangleiste
einschweißen

MW KSV
Bestand

Folienschlaufe /
Reserve legen

Dämmkeil

L 90x90x7

Ableitfolie

Abdichtung
außen diffus.-offen
innen diffus.-dicht

Dampfsperre mit
Klemmschiene 
sichern

L-Stahlwinkel verzinkt
250 / 400 mm

Abdichtung mit
Klemmschiene sichern

Randabfangung
HE 360 A

Abbruch vorh.
Stb-Abf. Bestand

freie Rinne

T 85.1

Ablauf nach 
DIN EN 1253

Stb-Stütze
35/35 cm
Bestand

mit MF ausstopfen

Fuge durch 
vorkomprimiertes
Fugenband schließen

Fuge zur Aufnahme
der therm. Längen-
änderung

Stb-Stütze
35/35 cm

Höhe der Anschlüsse an aufgeh. 
Bauteile mindestens 15 cm 

Eigenschaftsklasse der Abdichtung :
E 1,  Widerstand gegen hohe 
        thermische Beanspruchung

Beanspruchungsklassifizierungen:

Beanspruchungsstufe :
1, hohe mechanische Beanspruchung
thermische Beanspruchung :
Stufe B, mäßige Beanspruchung
Anwendungskategorie :
K 2 höherwertig

Sicherungen gegen Abrutschen der
Dämmschichten und Abdichtungsbahn
nach Herstellersystem

Sicherungen gegen Abrutschen 
der Begrünung nach 
Herstellersystem

Dachpfetten
IPE 160

Kiesfangleiste
einschweißen

MW KSV
Bestand

Folienschlaufe /
Reserve legen

Dämmkeil

L 90x90x7

Ableitfolie

Abdichtung
außen diffus.-offen
innen diffus.-dicht

Dampfsperre mit
Klemmschiene 
sichern

L-Stahlwinkel verzinkt
250 / 400 mm

Abdichtung mit
Klemmschiene sichern

Randabfangung
HE 360 A

Abbruch vorh.
Stb-Abf. Bestand

freie Rinne

T 85.1

OK HE A

OK RB 1.OG

OK Trapezp.

OK Hauptträger

Ablauf nach 
DIN EN 1253

Fuge, b=2 cm

Stb-Stütze
35/35 cm
Bestand

mit MF ausstopfen

Fuge durch 
vorkomprimiertes
Fugenband schließen

UK Träger

horizontale Abdichtung

Ableitfolie verschweißt
mit Klemmschiene 
mechan. befestigen

Fuge durch vorkompri-
miertes Fugenband 
schließen

Dachneigung 2%

Eigenschaftsklasse der Abdichtung :
E 1,  Widerstand gegen hohe 
        thermische Beanspruchung

Beanspruchungsklassifizierungen:

Beanspruchungsstufe :
1, hohe mechanische Beanspruchung
thermische Beanspruchung :
Stufe B, mäßige Beanspruchung
Anwendungskategorie :
K 2 höherwertig

Stb-RA
24/20 cm

farbig einbrennlackierte
ALCAN Profiltafel auf UK
anthrazitgrau

Dampfsperre mit
Klemmschiene sichern

Abdichtungslage

Fuge durch 
vorkomprimiertes
Fugenband schließen

Alu-Attikablech mit
Gefälle nach innen

Es ist örtlich zu prüfen, 
in wie weit Last aus der 
Attika auf d. vorhandene 
Fertigteil übertragen
werden kann. 
Die Auflagersituation des 
vorgen. Fertigteils ist 
hierrauf zu prüfen.

An- und Abschlüsse sowie Durchdringungen
sind durch 50 cm breite Streifen aus 
Kiesschüttung von Bewuchs freizuhalten.

DIN 18531
Abdichtungen für nicht genutzte Dächer

Sicherungen gegen Abrutschen der
Dämmschichten und Abdichtungsbahn
nach Herstellersystem

Sicherungen gegen Abrutschen 
der Begrünung nach 
Herstellersystem

Ablauf nach 
DIN EN 1253

Stb-Abf.
30/90 cm
Bestand

Folienreserve /-schlaufe legen

Dachaufbau v. außen n. innen:

- extensive Begrünung
- Mineralsubstrat für Extensivbegrünung als
  harte Bedachung (d>3cm organ. Anteil < 20 %)
- Kunststoffvlies wurzelfest 300 g/qm DIN18531-2
- druckstabile Drän- und Schutzschicht, 20 mm
  frostfest, beidseitig vlieskaschiert
- Abdichtungsbahn aus PIB nach DIN  EN 13956
  mit Glasvlieseinlage, wurzel-und rhizomfest
  z.B. Rhepanol hg, d>= 1,8 mm,   lose verlegt
  Mindestfügebreite der Nähte 40 cm
- expand. PS-Hartschaumplatten begehbar
  mit Stufenfalz einseitig kaschiert DIN V 4108-10
  d= 16 cm, WLG 040, B1
- Dampfsperre, PE-Folie stoßüberlappend
  verlegt, Stöße verschweißt, sd > 100 m
- Trapezprofilblech T85.1 Thyssen Krupp
- Obergurt Binder, bzw. Nebenträger

Höhe der Dachrandabschlüsse
mindestens 10 cm (bis 8,8%)

Stahl-Hauptträger
Dachpfetten
IPE 160

Fuge zur Aufnahme
der therm. Längen-
änderung

T 85.1

Kies 16/32

L-Stahlwinkel verzinkt
250 / 500 mm

Dämmkeil

soweit konstruktiv erforderlich
Auflagerbleche zur Auflagerung
der Trapezbleche anschweißen

Dampfsperrbahnen sind auf Trapezprofilen
generell in Spannrichtung gleichlaufend zu
verlegen. Die Längsnaht muß auf dem
Obergurt liegen und ist stoßüberlappend
zu verschweißen, sd > 100 m.

L 90x90x7

bestehende Stb-Randabfangung 
im Bereich der Auflager der
Hauptträger ausklinken

mit Dämmstoff MF
ausstopfen

Kiesfangleiste
einschweißen

Abdichtung mit
Klemmschiene sichern

freie Rinne

weiches Rundprofil
hitzebeständig

OK Stb

Dachpfetten
IPE 160

Stahltrapezprofil nach DIN 18807
Typ T 85.1 v. Thyssen Krupp
Blechdicke nach Statik, aufgrund
der Anwendungskategorie K2
mingestens 1,00 mm

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den 
Plänen der Fa. Benkert, Zeichnung Nr. 1, Nr. 2,
Nr. 3 und der geprüften Statik, 
die Höhen sind örtlich zu überprüfen.

J2

J7

J7A

J7 J7A

J7

J6

J6

J7A

J7

J7A

J2
J3

M 1 : 5 M 1 : 5

M 1 : 10 M 1 : 10


