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und mechanisch befestigen
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EINGANGSHALLE
FB-Aufbau EG 11 cm:            

- Feinsteinzeug nach Wahl AG,
  D ca. 10 mm, mind. R 9

  zugelassen und systemgebunden 
  Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren
- zugel. systemgeb. Egalisationsspachtel, D= 3 mm
- zugel. systemgeb. Grundierung 
- Zementestrich, d= 65 mm, CT-C35-F5 S 65 DIN 18560

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 

- Polymerbitumen-Schweissbahn PYE-PV 200 S5
- WU-Bodenplatte, d= 25 cm in der Bauart "Weisse Wanne"
  C 35/45, XC 2
Unterbau wie Empfangshalle

EMPFANGSHALLE
FB-Aufbau EG 19,5 cm:            

- Feinsteinzeug nach Wahl AG,
  D ca. 10 mm, mind. R 9

  zugelassen und systemgebunden 
  Verlegung im Buttering-Floating-Verfahren
- zugel. systemgeb. Egalisationsspachtel, D= 3 mm
- zugel. systemgeb. Grundierung 
- Zementestrich, d= 65 mm, CT-C35-F5 S 65 DIN 18560

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 

- Polymerbitumen-Schweissbahn PYE-PV 200 S5
- WU-Bodenplatte, d= 25 cm in der Bauart "Weisse Wanne"
  C 35/45, XC 2

- Gleit-Trennlage aus PE-Folie zweilagig

  C 12 / 15,  d = 10 cm
- Polster aus gebr. Mineralstoffen, D 30-40 cm  

  Abnahme durch den Bodengutachter
- Bodenschichten kreuzweise nachverdichten
  Abnahme durch den Bodengutachter

10 cm 035 W/(mk)

Abluftturm

H= 3,48 m

und mechanisch befestigen

FB-Aufbau Treppenhaus EG 14 cm:
                                             
- Natur- / Werkstein, d= 30 mm

  Nutzlastkategorie B 2 n. DIN 1055-3

- Druckausgleichs-Estrich CT-C35-F5, d= 60 mm
  mit AKS-Mattenbewehrung
- Trennschicht PE-Folie, zweilagig 

   0,045 W/(mK), dyn. Steifigk. max. 30 MN/cbm
- Stb-Decke, d= 24 cm, C 25/30, XC 1/XC3
- Gipsputz, D = 10 mm, nach Wahl AG

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-Mauerwerk d= 20 cm
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung

- elastifizierte PS-Hartschaumplatten, B1
  0,035 W/(mk) d= 140 mm, fugenlos

  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- mineralischer Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-Mauerwerk d= 20 cm
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung

- elastifizierte PS-Hartschaumplatten, B1
  0,035 W/(mk) d= 140 mm, fugenlos

  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- mineralischer Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- Stb-Wand h= 20 cm
  C25/30 XC 3
- Aufbrennsperre/ Grundierung

- elastifizierte PS-Hartschaumplatten, B1
  0,035 W/(mk) d= 140 mm, fugenlos

  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- mineralischer Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

Dachablauf nach DIN EN 1253, 
z.B. LORO-X 3-Grad-Auslauf n. Fachplanung

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

A
d

alle Fenster Schall-
schutzklasse 3

Ad

Installationen sind nur unterhalb, bzw. hinter 
der Abdichtungsschicht zu verarbeiten

DIN 18534  W3-I (Beanspr.kl. C )

horizontale Querschnitts-
abdichtung n. DIN 18533
einbauen

FLURBEREICH
FB-Aufbau EG 11 cm : erh. Schallschutz nach DIN 4109 

- Teppichboden Nutzungsklasse 32 gewerblich
  D ca. 8 mm,  Baustoffklasse Cfl-s1 / B1
Untergrundvorber. gem. Zulassung Systemhersteller:
- zugel. systemgeb. Dispersionsklebstoff
- zugel. systemgeb. Egalisationsspachtel, D= 3 mm
- zugel. systemgeb. Grundierung 
- Zementestrich, d= 60 mm, CT-C35-F5 S 60 DIN 18560

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 

- PE-Folie verklebt sd-Wert >= 100 m
- Stb-Decke, d= 24 cm, C25/30, XC3,XC1

  Materialien nichtbrennbar

  im Saunabereich

DD 23 x 15 cm

DD 23 x 15 cm

Ad

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 25 x 80 cm

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 25 x 80 cm

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 25 x 92,5 cm

Stb-DD
B/L 35 x 35 cm

Stb-DD
B/L 35 x 35 cm

Stb-DD
B/L 35 x 35 cm

Stb-DD
B/L 35 x 35 cm

Stb-DD
B/L 35 x 35 cm

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 25 x 92,5 cm

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 15 x 92,5 cm

LORO-X 3Grad-Auslauf

in Deckenbalkenebene

DD 25 x 25 cm

SAALBEREICH
FB-Aufbau EG 18,5 cm:           

- Teppich-/Vinylboden Nutzungsklasse 33 gewerblich
  D ca. 12 mm,  Baustoffklasse Cfl-s1 / B1
Untergrundvorber. gem. Zulassung Systemhersteller:
- zugel. systemgeb. Dispersionsklebstoff
- zugel. systemgeb. Egalisationsspachtel, D= 3 mm
- zugel. systemgeb. Grundierung 
- Zementestrich, d= 80 mm, CT-C35-F5 S 80 DIN 18560

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 

- Stb-Decke, d= 24 cm, C25/30, XC3,XC1

Ad

Stb-Aussparung
B/T/L 25 x 25 x 118 cm
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+0.90 OKFB EG.
+0.79 OKRB

+0.90 OKFB EG.
+0.79 OKRB

-0.23 OKFB EG.
-0.38 OKRB

-0.02 OK Belag

-0.76 OKFB
-0.93,5 OKRB

-0.75 OKFB 
-0.93,5 OKRB

-0.76 OKFB
-0.93,5 OKRB

-0.19,5 OKRB

-0.19,5 OKRB

+0.15 OKFB EG.
+0.04 OKRB

-0.76 OKFB
-0.93,5 OKRB

-0.96 OK Wand

-0.77 OKFB 

-0.23 OKFB EG.
-0.38 OKRB

-0.245 OKFB 

-0.23 OKFB EG.
-0.38 OKRB

+0.15 OKFB EG.
-0.025 OKRB
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+0.15 OKFB EG.
+0.04 OKRB

-0.75 OKFB Saal
-0.93,5 OKRB

+0.90 OKFB EG.
+0.79 OKRB

0.04 OK Wand

-0.96 OK Wand

-0.75 OKFB 
-0.93,5 OKRB

+1.01 OK Wand

+0.90 OKFB EG.
+0.76 OKRB

-0.245 OKFB 
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ESSENSAUFBEREITUNG
FB-Aufbau EG 17,5 cm:

Abdichtung n. DIN 18534 Einwirkungsklasse W3-I

und ZDB Merkblatt Verbundabdichtung
bauaufsichtl. geregelter Anwendungsbereich
Beanspruchungsklasse C

alle Komponenten des Aufbaus systemgebunden mit 
bauaufsichtlichen Zulassungen eines Herstellers

- Keram. Steinzeugplatten glasiert, nach Wahl des AG, 
  R 12 V4 / B , D=ca. 10 mm + ca. 5 mm Flexkleber

- Verbundabdichtung auf Reaktionharzbasis zweilagig gem.
  Herstellerangabe > 1 mm Gesamt-Trockenschichtdicke
- Zementestrich n. DIN 18560, d= 75 mm, CT-C25-F4
  Nutzlastkategorie B 2 mit AKS-Mattenbewehrung
- Gleitschicht / Dampfbremse zweilagig, PE-Folie
- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm
- Abdichtung, Elastomerbitumenbahn D= 5 mm

- Stb-Decke, d= 24 cm, C25/30, XC3,XC1
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  D ca. 8 mm,  Baustoffklasse Cfl-s1 / B1
Untergrundvorber. gem. Zulassung Systemhersteller:
- zugel. systemgeb. Dispersionsklebstoff
- zugel. systemgeb. Egalisationsspachtel, D= 3 mm
- zugel. systemgeb. Grundierung 
- Zementestrich, d= 60 mm, CT-C35-F5 S 60 DIN 18560

- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 
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