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WE-Türe
erf.R´w>=37dB

alle Fenster max.
Uw= 1,00 W/m²K

Die Fuge zwischen Blendrahmen 
und Baukörper ist mit Dämmstoff 
> 10 mm auszufüllen

Außenkante Tiefgarage
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Außenkante Tiefgarage

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien
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Höhen und Aufbau der befestigten Flächen
und der Flachdachbegrünung entsprechend
der Fachingenieurplanung Außenanlagen

Freianlagenplanung mit Geländehöhen siehe
separate Fachplanung der Außenanlagen

Alle Abläufe der Entwässerung der Tiefgaragen-
Deckenflächen erhalten einen Revisionsschacht 
nach der Ausführungsplanung der Außenanlagen

FB-Aufbau TRH EG.  H= 17 cm:      
erhöhter Schallschutz
                                                    
- Natur- / Werkstein, d= 30 mm
- Mörtelbett, MG IIIa, max d= 30 mm,  für 
  Nutzlastkategorie A 2 n. DIN 1055-3
- Haftbrücke nach Herstellerangabe
- Druckausgleichs-Estrich CT-C35-F5, d= 50 mm
  mit AKS-Mattenbewehrung
- Trennschicht PE-Folie, zweilagig 
  stossüberlappend verlegt, seitl. hochführen
- Trittschalldämmung, d = 20 mm zusammengedr.
   0,045 W/(mK), dyn. Steifigk. max. 20 MN/cbm
-  PUR-Wärmedämmung, 0,035 W/(mK)
   d= 40 mm. dicht gestoßen
-  Stb-Decke, h= 25 m
-  Dispersionsanstrich

WE-Türe
erf.R´w>=37dB

alle Fenster max.
Uw= 1,00 W/m²K

Die Fuge zwischen Blendrahmen 
und Baukörper ist mit Dämmstoff 
> 10 mm auszufüllen
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Aufbau Außenwand v.I.n.A.:

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- Stb-Wand / KS, d= 17,5 cm
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
  und ggf. Verdübelung der
- elastifizierte PS-Hartschaumplatten B1
  0,035 W/(mk) d= 160 mm, fugenlos
- Armierungsmasse vollflächig mit
  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich

WE-Türe
erf.R´w>=37dB
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Aufbau Außenwand v.I.n.A.:

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- WU-Stb-Wand, d= 25 cm
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
  und ggf. Verdübelung der
- elastifizierte PS-Hartschaumplatten 
  / im Erdreich Perimeterdämmplatten
  0,035 W/(mk) d= 160 mm, fugenlos
- Armierungsmasse vollflächig mit
  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich
- mineralische Dichtschlämme (Erdreich)

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien

FB-Aufbau EG.  Haus 1   H=  17 cm : 
erhöhter Schallschutz n. Vorschlag DIN 4109 Bbl. 2

- Industrieparkett, d= 15 mm
- Anhydrit-/ Zementestrich, d= 65 mm, CT-C25-F4 S 65
  für Fußbodenheizung,   Masse >95 kg/m²
  für Nutzlastkategorie A 2 n. DIN 1055-3 / DIN EN 1991
- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm sd-Wert > 50 m
   stossüberlappend verlegt, seitl. hochführen
- Trittschalldämmung, EPS T, Typ DES, sm, d=30mm 
   Fußbodenheizungsplatte mit Rasternocken, TVM 28dB
   040 W/(mK), dyn. Steifigk. max. 20 MN/m³
-  EPS-Wärmedämmung, 0,035 W/(mK)
   d= 60 mm. Typ DEO, dm, dicht gestoßen
-  Stb-Decke, d= 25 cm,
-  Wärmedämmung, 0,035 W/(mK), d= 40 mm, 
   B1 schwerentflammbar, geklebt / gedübelt 
   nach Herstellerzulassung
-  Anstrich nach Wahl AG.

Außenkante Tiefgarage

FB-Aufbau 1. OG. Hs 3 / EG. Hs 2   H= 17 cm : 
erhöhter Schallschutz n. Vorschlag DIN 4109 Bbl. 2

- Industrieparkett, d= 15 mm
- Anhydrit-/ Zementestrich, d= 65 mm, CT-C25-F4 S 65
  für Fußbodenheizung,   Masse >95 kg/m²
  für Nutzlastkategorie A 2 n. DIN 1055-3 / DIN EN 1991
- Trennschicht PE-Folie, d = 0,2 mm 
  stossüberlappend verlegt, seitl. hochführen
- Trittschalldämmung, EPS T, Typ DES, sm, d=30mm (35-3)
   Fußbodenheizungsplatte mit Rasternocken, TVM 30dB
   040 W/(mK), dyn. Steifigk. max. 10 MN/m³
- EPS-Wärmedämmung, 0,035 W/(mK)
  d= 60 mm. Typ DEO, dm, dicht gestoßen
- Stb-Decke, d= 20 cm,
- Gipskalkputz / Anstrich nach Wahl AG.

alle Fenster max.
Uw= 1,00 W/m²K

Die Fuge zwischen Blendrahmen 
und Baukörper ist mit Dämmstoff 
> 10 mm auszufüllen

alle Fenster max.
Uw= 1,00 W/m²K

Die Fuge zwischen Blendrahmen 
und Baukörper ist mit Dämmstoff 
> 10 mm auszufüllen

Aufbau Außenwand v.I.n.A.:

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-MW d= 17,5 cm (Beton 20 cm)
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
  und ggf. Verdübelung der
- Mineralfaser-Dämmstoffplatten A1,
  0,035 W/(mk) d= 160 mm, >1.000°C
- Armierungsmasse vollflächig mit
  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich

WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
für Verarbeitung auf Brandwänden
oberhalb d. Spritzwassersockels
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Außenkante Tiefgarage

Anleiterstelle 
Feuerwehr
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WDVS-Komponenten sytemgebunden,
mit bauaufs. Zulassungsbescheid
für Verarbeitung auf Brandwänden
oberhalb d. Spritzwassersockels

Vordach Stb-Fertigteil
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alle Fenster max.
Uw= 1,00 W/m²K

Die Fuge zwischen Blendrahmen 
und Baukörper ist mit Dämmstoff 
> 10 mm auszufüllen
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ganzflächig
Abhangdecke
ca. 20 cm UKRD

RE

WE-Türe
erf.R´w>=37dB

ganzflächig
Abhangdecke
ca. 20 cm UKRD

ganzflächig
Abhangdecke
ca. 20 cm UKRD

Aufbau Außenwand v.I.n.A.:

- Belag nach Wahl AG
- Gipskalkputz, 15 mm
- Grundierung
- KS-MW d= 17,5 cm
  RD 2.0, SFK 20 in DBM
- Aufbrennsperre/ Grundierung
- vollflächiger Ansatzkleber
  und ggf. Verdübelung der
- Mineralfaser-Dämmstoffplatten A1,
  0,035 W/(mk) d= 160 mm, >1.000°C
- Armierungsmasse vollflächig mit
  eingebettetem Armierungsgewebe
- ggf. Grundierung
- Scheibenputz 2 mm
- Egalisationsanstrich z.B. Silikatfarbe
- Deckanstrich
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Stb-Wandartiger Träger,  h = 24 cm
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Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern

Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern

alle Erdgeschossfenster
einbruchhemmend mit
Qualität RC 2
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1. RW
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Parkett

Parkett

Parkett
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Parkett

Parkett

Parkett

Parkett

Parkett

Tritt- und Setzstufen mit 60 mm Belagsaufbau

Mindestauftrittsbreite der Wendelstufen an der
inneren Begrenzung der Treppenlaufbreite
muss 10 cm betragen, DIN 18065 beachten!

Mineralfaser A1 
Breite 20 cm
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Mineralfaser A1 
Breite 20 cm
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Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern
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Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern

alle Fenster mit der
Schallschutzklasse 3

alle Fenster mit der
Schallschutzklasse 3

umlaufender Brandriegel, 
aus Mineralfaser,  A1, 
H= mind. 20 cm, 
30 cm über OK Gelände
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Isokorb nach Statik
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Fliesen

Alle Versorgungsleitungen
sind nach MLAR in den
Deckenebenen gemäß Bau-
teilanforderung zu schotten

Parkett

Parkett

Parkett

Fliesen

Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern
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StB-Sturz b/h
17,5/20(40)cm

Fliesen

Mineralfaser A1 
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aus Mineralfaser,  A1, 
H= mind. 20 cm, 
30 cm über OK Gelände
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Deckenkante
2,0 cm Fuge
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2,0 cm Fuge

Geländer n. stat. 
Berechnung
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Geländer n. stat. 
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Tronsole 
Typ Q-FV

Tronsole 
Typ Q-FV
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Werksteinbelag

Parkett

StB-Sturz b/h
20/20 (40)cm

Parkett

alle Fenster mit der
Schallschutzklasse 3

Abdichtung mind. 5cm über OK Terrasse 
führen und mechanisch befestigen.
Fassadenrinne an bodentiefen Fenstern BR

H 
0.0

0

alle Fenster mit der
Schallschutzklasse 3
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WerksteinbelagWerksteinbelag
StB-Sturz b/h
17,5/20(40)cm
StB-Sturz b/h
17,5/20(40)cm
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Stahlgeländer mit
Nachweis d. stat. Tragfähigkeit 
OK = 100 cm ü. OK Belag
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Alle Versorgungsleitungen
sind nach MLAR in den
Deckenebenen gemäß Bau-
teilanforderung zu schotten

Alle Versorgungsleitungen
sind nach MLAR in den
Deckenebenen gemäß Bau-
teilanforderung zu schotten
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Alle Regenwasserfallrohre d.
Balkone mit frostsicherem 
Geruchverschluss einbauen

Alle Regenwasserfallrohre d.
Balkone mit frostsicherem 
Geruchverschluss einbauen
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Wand im DG.

Wand im DG.

Mineralfaser A1 
Breite 20 cm

Aufsicht
EG.-Treppe

Aufsicht
UG.-Treppe

Aufsicht
UG.-Treppe
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Stb-Wandartiger Träger,  h = 20 cm
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Mineralfaser A1 
Breite 20 cm

Stb-Stütze 
b/h 25/25 cm

Stahlgeländer mit
Nachweis d. stat. Tragfähigkeit 
OK = 100 cm ü. OK Belag
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FT-Sturz

Seitenwand Lichtschächte 
oben B= 8 cm aussparen 
XPS-Dämmung einstellen
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1.Steinreihe 
als Dämmstein

F30

F30

F3
0
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0
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0

F30

F30

F30

F3
0

F30

F3
0
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0

F3
0

F30
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0

F60 A+M

F60 A+M

F30

Kind 1
11.49 m²
13.94 m

Kind
12.77 m²
14.57 m

Schlafen
14.75 m²
15.95 m

HWR
2.51 m²
6.61 m

Kind
11.76 m²
14.94 m

Schlafen
12.51 m²
14.20 m

Kochen
7.81 m²
11.88 m

Essen/Wohnen
20.00 m²
18.35 m

TRH 1
6.50 m²
12.26 m

Balkon
14.77 m²
16.00 m

Balkon
12.50 m²
16.10 m

Balkon
7.24 m²
11.48 m

Schlafen
15.05 m²
15.82 m

TRH 2
11.88 m²
17.83 m

TRH 3
13.11 m²
19.45 m

HWR
4.02 m²
9.08 m

Kind
8.06 m²
11.50 m

DU-WC
5.57 m²
9.82 m

WC
2.81 m²
7.50 m

Du-Bad
4.95 m²
10.88 m

Flur
8.77 m²
16.80 m

HWR
3.90 m²
8.70 m

Flur
3.03 m²
7.65 m

Essen/Wohnen
27.68 m²
23.11 m

Kind
12.78 m²
15.32 m

Schlafen
13.74 m²
15.52 m

DU-WC
6.41 m²
12.58 m

Kochen
8.42 m²
11.61 m

DU-WC
5.09 m²
11.00 m

Kochen
9.49 m²
14.36 m

Essen/Wohnen
33.56 m²
23.71 m

Kochen
7.46 m²
11.08 m

Essen/Wohnen
27.47 m²
21.87 m

DU-WC
6.01 m²
12.17 m

Kind 2
11.31 m²
13.94 m

Flur
10.09 m²
16.62 m

Kochen
7.47 m²
11.05 m

28.24 m²
24.53 m

Essen/Wohnen

WC
2.63 m²
6.67 m

Flur
11.39 m²
19.17 m

WC
2.41 m²
6.35 m

Flur
3.93 m²
9.91 m

Ankleide
4.98 m²
9.22 m

Du-Bad
7.65 m²
13.35 mSchlafen

12.09 m²
17.53 m

Essen/Wohnen
32.58 m²
24.30 m

WC
2.62 m²
6.84 m

Flur
14.69 m²
26.67 m

WC
2.02 m²
5.80 m

Gard.
2.26 m²
6.15 m

Kochen
11.51 m²
13.92 m

Balkon
14.88 m²
16.00 m

Balkon
14.88 m²
16.00 m

Schlafen
15.15 m²
18.49 m

DU-WC
4.62 m²
8.72 m
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Notüberlauf 
einbetoniert

Notüberlauf 
einbetoniert

Balkondirektablauf 
einbetoniert, DN 70

2% Gefälle im 
Beton-FT

2% Gefälle im 
Beton-FT

Notüberlauf 
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Notüberlauf 
einbetoniert

Balkondirektablauf 
einbetoniert, DN 70

Notüberlauf 
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2% Gefälle im 
Beton-FT
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N

 7
0

2% Gefälle im 
Beton-FT

2% Gefälle im 
Beton-FT

RR 4
DN 100

RR 5
DN 70

RR 3
DN 100

RR 9
DN 100

RR 11
DN 100

RR 22
DN 100

RR 10
DN 70

RR 7
DN 100

RR 23
DN 70

RR 6
DN 100

RR 22
DN 100

RR 2
DN 100

RR 8
DN 100

RR 14
DN 100

RR 24
DN 100

RR 21
DN 70
RR 21
DN 70

RR 19
DN 70
RR 19
DN 70

RR 17
DN 100

RR 16
DN 100

LORO Direktablauf Serie I, 
DN 70 mit Glocke
Ablauf seitlich

1,5 % Gefälle
im Belag

1,5 % Gefälle
im Belag

RR 13
DN 100

RR 12
DN 70

1,5 % Gefälle
im Belag

Au
fs

ic
ht

 V
or

da
ch

RR 15
DN 100

RR 1
DN 100

RR 20
DN 100
RR 20
DN 100

1,5 % Gefälle
im Belag

1,5 % Gefälle
im Belag

RR 18
DN 100

Grundriss  Erdgeschoss  /  1.Obergeschoss        M  1 : 50


