
PKW-Stellplatz

KS 101,17 MüNN

KD 103,77 MüNN

Stb-Konsolauflager Klinker-MWStb-Konsolauflager Klinker-MW

KS 101,04 MüNN

PKW-Stellplatz

103,60 müNN =
OKFB Eingangshalle

2. OG.

1. OG.

EG.

UG.

103,60 müNN =
OKFB Eingangshalle

OKFFB EG.
104,50 müNN=

OKFFB 1.OG.

OKFFB 2.OG.

107,35 müNN=

110,20 müNN

101,15 müNN=

OK Attika
113,475 müNN

OK Geländer

OK Attika

KD 103,72 MüNN

Stb-Konsolauflager Klinker-MW

Stb-Konsolauflager Klinker-MW Stb-Konsolauflager Klinker-MW

Höhen und Aufbau der befestigten Flächen
u. d. Geländemodellierung entsprechend
der Fachingenieurplanung Außenanlagen

SaunaraumFitnessraum

Geländer H= 1,0m

99,90 müNN= 99,90 müNN=

Notüberlauf mit 
Anschweißkragen

Notüberlauf mit 
Anschweißkragen

Dachablauf nach DIN EN 1253, DN 100
z.B. LORO-X 3-Grad-Auslauf gedämmt 

Notüberlauf mit Anschweißkragen
Bemessung nach Angabe Faching.
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Raffstoreanlage

Stb-Fertigteil

FEST
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Raffstoreanlage
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FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

Stb-FertigteilStb-FertigteilStb-FertigteilStb-Fertigteil

FEST
VSG

Raffstoreanlage

Stb-Fertigteil

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

Stb-FertigteilStb-FertigteilStb-FertigteilStb-Fertigteil

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

FEST
VSG

Raffstoreanlage

Sockelputz

Perimeterdämmung D= 12 cm, 
0,035 W/(mxk), B1, bis 30 cm 
über OK Gelände führen und
vollflächig verlkeben

DP 01 Regel-Fassaden-
detailschnitt A 1

FEST
VSG

FEST
VSG

FEST
VSG

FEST
VSG

VSG

nach stat. Berechnung

Die Einfassung der Lichtschächte
und die Abfangung der Stellplatzflächen
ist im Rahmen der Außenanlagenplanung
festzulegen / zu gestalten
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perman. Aufzugsschacht-
entrauchung mind. 0,15 m²

FEST

VSG

FEST

VSG

Ansicht WDVS nichtbrennbar
A1, Rücksprung Anlieferung

Detailschnitt DP 03

OKFFB UG.
OKRB

OKRB

OKRB

OKRB

OK Stb-Konsole Klinker

OK Stb-Konsole Klinker

OKRB TRH

OK Stb-Konsole

OKRBOKRB

OK Stb-Konsole
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Höhe der Kaminanlagen in Abstimmung 
mit dem Bez.-Schornst.fg.meister und 
nach der Fachplanung Ing- WALZ

Lüftungsanlagen sind symbolhaft
dargestellt, Ausführung nach selbst-
ständiger Fachingenieurplanung
und Werkstattzeichnung Hersteller

Blitzschutzanlage nach 
DIN EN 62305-1 und 
VDE 0185-305 installieren 
(innerer u. äußerer Blitzschutz)

Attikaabdeckung mit >= 3° Gefälle 
nach innen und >= 3 cm Überstand
zum Oberputz 

Revisions-
öffnung

Revisions-
öffnung

Revisions-
öffnung

Revisions-
öffnung

Schnitt D - D

Notausgang
Türe nach 
außen öffnend

Zu- und Abluftöffnung der Lüfungsanlage  (Tag + Nacht)
Schallleistungspegel    LWA    max.:     68 dB(A)

Entlüftungsanlagen  (Tag + Nacht)
Schallleistungspegel    LWA    max.:     75 dB(A)
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HEB 160HEB 120 Stahlstützen
ø 100 mm

Die Wendeltreppe ist nur als Prinzip-
skizze dargestellt. 
Die Treppe wird nach der geprüften 
Hersteller-Statik und den Werk-
stattplänen des Systemherstellers von 
Diesem eigenverantwortlich geplantStb-Decke nach Statik

Empfehlung wegen Schichtenwasser:
Druckwasserdichtes Kellerfenster
z.B. MEA Thermo AQUA PLUS
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oberhalb der KonsoleDämmung
durchführen und Fuge abdichten

Entrauchung

FEST
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FEST
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FEST
VSG

Schnitt E - E

Schnitt A - A

Schnitt B - B Schalldämpfer Abluft, etc. 
UK mind. 50 cm über d. höchsten
Abdichtungs- / Kieslage 

UK Bpl.

OK Attika roh

OKRD

Notüberlauf mit 
Anschweißkragen
ø nach Fachplan.

Notüberlauf mit 
Anschweißkragen
ø nach Fachplan.

Notüberlauf mit 
Anschweißkragen
ø nach Fachplan.
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Schnitt D - D

Detailschnitt DP 03

Wärmepumpe

Abluft
ø125 Abluft ø125

Kamin BHKW
Kamin Spitzenlastkessel

Lüftungsgerät


